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- MATERIAIS 

Aços Forjados / Laminados / Redondos 

1.1730 - 1.2312 - 1.2311 - 1.2738 - 1.2738 HH 

1.2711 - 1.2714 - 1.2085 - 1.2083 - 1.2343 

1.2344 - 1.2080 - 1.2379 - 1.2767 - 1.2842 

Alumínios 5083 - 7075 

- CORTE Á MEDIDA 

- GALGAMENTO 

- RETIFICAÇÃO 

- OLHAIS DE TRANSPORTE 

- GRAVURAS ESPECIAIS 

Dispomos de materiais em estoque e um grande 

parque de serras para garantir um serviço rápido 

e eficiente. 

Seção de usinagem no mesmo armazém que 

permite otimizar tempo, custos e coordenação 

do trabalho. 

Desde placas de grandes dimensões até peças 

de pouco volumen (postiços, elementos moveis) 

As roscas para os olhais realizam-se em métrica 

e na posição especificadas pelo cliente. 

Micropercussão / Usinagem / Laser  

Marcação para rastreabilidade, molde, peça,   

número de referencia, cliente, peso da placa, 

posição, logotipo do cliente, etc. 
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C Mn Cr Mo S 

0,40 1,50 1,90 0,20 0,05 

Aço para moldes de injecção de plástico normalmente fornecido num 

estado temperado e revenido. Polivel. Excelente usinagem. 

Moldes para injeção de plásticos, moldes e matrizes para compressão 

plástica, hidroformados etc. 

Temperado e revenido, 950 - 1100 N/

Temperatura 
710-740º C 

Temperatura 
500-550º C 

Temperatura 
830-870º C 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento                         
oleo/banho quente 180-220ºC 

Dureza        
máx 235 HB 

Revenido      
ver diagrama 

1.2312           
Diagrama de    
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 
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Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 





Ac;:O l.273B 
40CrMnNiMo8-6-4 / P20+Ni / 40CMND8 

� @ 

Composir;ao Química 
( analise química típica em %) 

Propriedades do A<;o 

Aplicar;oes 

Fornecimento 

Propriedades físicas: 
Coeficiente de expansao térmico 

Condutividade térmica 

Recozimento 

Alivio de tensoes 

Tempera 

r�ss n1fieí annealfng 

1.2738 
Diagrama 

ciclo térmico 

ardenln 

e Mn Cr Ni Mo 

0,40 1,50 1,90 1,00 0,20 

A90 para moldes inje9ao de plásticos com baixo teor de enxofre. 
Fornecido no estado tratado. Boa maquina9ao e melhor polimento 
quando comparado com o 1.2312. A adi9ao de Ni melhora a 
dureza em dimensoes grandes (>420 mm.) 

ideal para moldes plásticos de grandes dimensoes submetidos 
a grandes stresses no núcleo. 

Temperado e Revenido, 950 - 1100 N/mm2 

ÍJ0-6 • aj 
L m • kj 

20-100ºC 
12,8 

Temperatura 
710-740°C

Temperatura 
500-550ºC

20ºC 
39,5 

20-200°C
12,5 

300°C 
39,1 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 

20-300ºC
13, 1 

20-400°C
13,3 

Dureza 
max. 330 HB 

Temperatura
840-870°C Oleo / banho quente 180-220ºC 

Revenido 
ver diagrama 

Temperin 
1200 

1000 

Diagrama de 
transfomayao em 

resfnamento 
continuo 

Austenltizing temperatura: 850ºC 
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¡ 

e 

ress relief annealtng 

1 2738HH 
Diagrama 

ciclo térmico 

ardening 

Ac;:O 1.273B 1-11-1 

e Mn Cr Ni Mo 

0,40 1,50 1,90 0,20 0,20 

A<;o com baixo teor de carbono , a sua soldabilidade e 
condutividade térmica sao muito boas. A sua micro-pureza e 
micro-estrutura homogénea conferem-lhe desempenhos 
excelentes em termos de polimento e de fotogravura. 

Moldes para inje9ao de plásticos de grandes dimensoes até 
espessuras de 1000 mm .. 

Temperado e Revenido, 34 - 40 Hrc. 

20-100ºC
11,8 

20-200ºC
12,5 

20-300ºC
13,1 

20-400ºC
13,3 

Temperatura 
710-740°C

Temperatura 
500-550ºC

Temperatura
830-870ºC

Temperfn 

20°C 
39,5 

300°C 
39,1 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Dureza 
max. 360 HB 

Arrefecimento Revenido 
Oleo/ banho quente 1ao-220°c ver diagrama 

1200 

1000 

Diagrama de 
transfomac;:ao em 

resfnamento 
continuo 

Austenltizing temperature: aso•c 
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Ac;:O 1.2711 
55NiCrMoV7 / SSNCDV7 / 6F2 / BH244 

Composi9fio Química 
( analise quimica tipica em %) e Cr Mo Ni V Mn 

0,56 0,70 0,30 1,75 0,75 0,70 

Propriedades do Ago 

Aplica<;oes 

Fornecimento 

Propriedades físicas: 

A90 ferramenta com níquel para matrizes e moldes com excelente 
tenacidade e boas propriedades obtidas por endurecimento. 
Semelhante ao 1.2714 

Moldes para inje9ao de plástico nao dorados , para aplica96es de 
maior solicita9ao mecanica e de desgaste. Matrizes de extrusao de 
termoplásticos nao dorados e Moldes de sopro. 

Temperado e Revenido, 1100-1350 N/mm2 

20-100ºC 20-200°C 20-300ºC 20-400°C
Coeficiente de expansao térmico 

�o�-� m • k 12,3 13,4 14, 1 14,4 

Condutividade térmica 

Recozimento 

Alivio de tensoes 

Tempera 

1.2711 
Diagrama 

ciclo térmico 

[m�a 
Temperatura 
650-700°C

Temeeratura
600-650ºC

TemQeratura
840-870°C

20ºC 350ºC 700°C 
35,9 38,2 34,8 

Arrefecimento Dureza 
forno max. 400 HB 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento Revenido 
Oleo, gas presurizado (N2),aire ver diagrama 

Diagrama de 
transfoma�ao em 

resfnamento 
continuo 
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C Cr Mo Ni V 

0,55 1,10 0,50 1,70 0,10 

Aço de liga de níquel para matrizes e moldes, com excelente tenacidade, 

boas propriedades mecânicas obtidas pelo endurecimento. 

Matrizes de forjamento, matrizes de extrusão, punções, lâminas de ci-

salhamento a quente, estuturas de matrizes, placas de suporte, etc. 

a) Recozido máx 248 HB b) Temperado y revenido  1100 - 1350 N/mm²

Temperatura 
650-700º C

Temperatura 
600-650º C

Temperatura 
840-890º C

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento     
oleo/gas pres (N2)/ar 

Dureza  
máx 410 HB 

Revenido  
ver diagrama 

1.2714  
Diagrama de  
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 
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Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 



C Cr Ni S 

0,33 16,00 0,50 0,05 

Aço inoxidável com alto teor de cromo. Excelente usinagem. 

Não é adequado para gravação química e EDM. 

Moldes de injeção para plásticos corrosivos. 

Recozido máx 330 HB 

Temperatura 
850-880º C

Temperatura 
500-550º C

Temperatura 
1000-1050º C 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Enfriamiento 
oleo/banho quente 500-550ºC 

Dureza  
máx 330 HB 

Revenido  
ver diagrama 

1.2085  
Diagrama de  
ciclo térmico 

Diagrama  
revenido 
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Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 



Stress reUef anneallng 

®i 
<""'1-
. .,_, 

a 
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1 

1.2083 
Diagrama 

ciclo térmico 

ardtnln 

® ,.._ 
.. 

r .... 

1 

Ac;:O 1.20B3 
X40Cr13 / 240(14 / 420 / F312 / X41Cr13KU 

e Si Mn Cr V 

0,38 0,90 0,5 13,6 0,30 

Ar;o de Ferramenta de alto teor dr Cr., resistente á corrosao e com 
bom polimento. 

Moldes para injer;ao de vidro e plástico , zonas moldantes e 
postir;os para polímeros plásticos corrosivos. 

Recozido max. 241 HB. 

20-100ºC
10,5 

20-200ºC
10,09 

20-300ºC
11,3 

20-400ºC 
11,6 

Temperatura 
760-B00ºC

Temperatura 
600-650ºC

20°C 
24,6 

300°C 
25,3 

700°C 
26,2 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Dureza 
max. 241 HB 

Arrefecimento Revenido Temperatura 
1000-1050ºC Oleo. gáspres.(N2),banho quente 500-SS0ºC ver diagrama 
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C Si Cr Mo V 

0,37 1,00 5,30 1,30 0,40 

Aço de trabalho a quente com alta resistência e estabilidade térmica, com 

alta resistência ao choque térmico e boa condutividade térmica. Também 

disponível com processamento ESR para aprimoramento de propriedades. 

Moldes para Die Casting, conformação a quente, extrusão, matrizes 

para forjamento, cilindros e componentes para processamento de plás-

Recozido máx 229 HB 

Temperatura 
750-790º C

Temperatura 
600-650º C

Temperatura 
1000-1050º C 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento     
oleo/gas pres.(N2)/ar/    

banho quente 500-550ºC 

Dureza  
máx 229 HB 

Revenido  
ver diagrama 

1.2343  
Diagrama de  
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 
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Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 





Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

C Cr 

2,10 12,00 

Aço com alta liga de cromo, alta resistência ao desgaste abrasivo e     

adesivo devido ao alto volume de carbonetos duros na matriz de aço, 

tenacidade média, dimensionalmente estável, alta resistência à     

compressão. Sem endurecimento secundário. 

Ferramentas de perfuração e corte de alto desempenho, lâminas. 

Recozido max 248 HB 

Temperatura 
800-840º C

Temperatura 
600-650º C

Temperatura 
950-980º C

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento     
oleo/gas pres (N2)/ar/    

banho quente 500-550ºC 

Dureza  
máx 248 HB 

Revenido  
ver diagrama 

1.2080  
Diagrama de  
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 

www.sebastianfustel.com 

Tratamento térmico 



C Cr Mo V 

1,55 12,00 0,80 0,90 

Aço ledeburítico com alta liga de cromo, alta resistência ao desgaste 

abrasivo e adesivo devido ao alto volume de carbonetos duros na matriz 

de aço, boa tenacidade, dimensionalmente estável, alta resistência à 

compressão. Excelente PVD / CVD e nitretação. 

Moldes para plásticos corrosivos, matrizes de corte, lâminas circulares, 

rolos, ferramentas de corte, perfuração, estampagem, etc. 

Recozido máx 255 HB 

Temperatura 
820-850º C

Temperatura 
600-650º C

Temperatura  
(1) 1000-1030ºC
(2) 1040-1080ºC

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento     
oleo/gas pres (N2)/ar/    

banho quente 500-550ºC 

Dureza  
máx 255 HB 

Revenido  
ver diagrama 

1.2379  
Diagrama de  
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 
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Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 



C Mo Cr Ni 

0,45 0,25 1,40 4,00 

Aço de liga de níquel, bom endurecimento, bom polimento, excelente 

tenacidade. 

Moldes de plástico, lâminas trituradoras, lâminas de sucata e tarugos, 

ferramentas de dobrar e cortar etc. 

Recozido máx 285 HB 

Temperatura 
610-650º C

Temperatura 
600-650º C

Temperatura 
840-870º C

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento     
oleo/gas pres (N2)/ar/     

banho quenente 180-220ºC 

Dureza  
máx 285 HB 

Revenido  
ver diagrama 

1.2767  
Diagrama de  
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 
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Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 



C Mn Cr V 

0,90 2,00 0,40 0,10 

Aço de trabalho a frio de liga media com quase 1% de carbono, alta    

capacidade de endurecimento, resistência à compressão, limitado por 

tempera, dimensionalmente estável. Semelhante ao AISI 02. 

Moldes e matrizes para corte, estampagem, embutição, ferramentas de 

medição, placas guia, ejetores, lâminas. 

Recozido máx. 229 HB 

Temperatura 
700-730º C 

Temperatura 
600-650º C 

Temperatura 
780-820º C 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento 
forno 

Arrefecimento                         
oleo/banho quente 180-220ºC 

Dureza        
máx 229 HB 

Revenido      
ver diagrama 

1.2842           
Diagrama de    
ciclo térmico 

Diagrama de 
transformação 

em resfriamento 
continuo 

Diagrama  
revenido 

www.sebastianfustel.com 

Composição química 

Propriedades do Aço 

Aplicações 

Fornecimento 

Propriedades físicas 

(Análise química típica em%) 

Coeficiente de expansão térmica 

Recozimento 

Alivio de tensões 

Condutividade térmica 

Tempera 

Tratamento térmico 





Código
Code L B

R0294-06 1030 12.4
R0294-06 1030 16.4

R0294-06 1030 20.4

R0294-06 1030 25.4

R0294-06 1030 30.4

R0294-06 1030 32.4

R0294-06 1030 40.4

R0294-06 1030 50.4

R0294-06 1030 60.4

R0294-06 1030 63.4

R0294-06 1030 70.4

R0294-06 1030 80.4

R0294-06 1030 100.4

R0294-06 1030 125.4

R0294-06 1030 150.4

R0294-06 1030 175.4

R0294-06 1030 200.4

R0294-06 1030 220.4

R0294-06 1030 250.4

R0294-06 1030 300.4

S

6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4

0001
0002

0003 0004 0005 0006 0012 0007

0008 0009 0010 0011 0013 0014

0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021

0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039

0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050

0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062

0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074

0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086

0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098

0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110

0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121

0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132

0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143

0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154

0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164

0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174

0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0294
Placa pre-acabada - P2311    
Pre-finished flat steel plate - P2311

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2311
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0294-06-0001

Material: 1.2311
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0294-06-0001



Código
Code L B

R0295-06 1030 10.4
R0295-06 1030 12.4

R0295-06 1030 15.4

R0295-06 1030 16.4

R0295-06 1030 20.4

R0295-06 1030 25.4

R0295-06 1030 30.4

R0295-06 1030 32.4

R0295-06 1030 40.4

R0295-06 1030 50.4

R0295-06 1030 60.4

R0295-06 1030 63.4

R0295-06 1030 70.4

R0295-06 1030 80.4

R0295-06 1030 100.4

R0295-06 1030 120.4

R0295-06 1030 125.4

R0295-06 1030 150.4

R0295-06 1030 175.4

R0295-06 1030 180.4

R0295-06 1030 200.4

R0295-06 1030 220.4

R0295-06 1030 250.4

R0295-06 1030 300.4

R0295-06 1030 400.4

R0295-06 1030 500.4

S

4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 70.4 80.4 90.4 100.4 120.4 150.4

0001
0002

0003

0004

0005 0006 0007 0008 0009 0010

0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018

0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027

0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036

0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048

0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062

0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077

0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091

0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107

0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124

0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142

0143

0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158

0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176

0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193

0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210

0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227

0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242

0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255

0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268

0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279

0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0295
Placa pre-acabada - P2312    
Pre-finished flat steel plate - P2312

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2312
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0295-06-0001

Material: 1.2312
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0295-06-0001



Código
Code L B

R0290-06 500 6.2
R0290-06 500 8.2

R0290-06 500 10.3

R0290-06 500 10.4

R0290-06 500 12.4

R0290-06 500 15.3

R0290-06 500 15.4

R0290-06 500 20.3

R0290-06 500 20.4

R0290-06 500 25.3

R0290-06 500 25.4

R0290-06 500 30.3

R0290-06 500 30.4

R0290-06 500 40.3

R0290-06 500 40.4

R0290-06 500 50.3

R0290-06 500 50.4

R0290-06 500 60.3

R0290-06 500 60.4

R0290-06 500 63.4

R0290-06 500 70.4

R0290-06 500 80.3

R0290-06 500 80.4

R0290-06 500 90.4

R0290-06 500 100.3

R0290-06 500 100.4

R0290-06 500 120.4

R0290-06 500 125.3

R0290-06 500 125.4

R0290-06 500 150.3

R0290-06 500 150.4

R0290-06 500 160.4

R0290-06 500 175.4

R0290-06 500 180.4

R0290-06 500 200.3

R0290-06 500 200.4

R0290-06 500 250.3

R0290-06 500 250.4

R0290-06 500 300.3

R0290-06 500 300.4

R0290-06 500 350.4

S

2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 8.2 10.4 12.4 15.4 20.4 25.4 30.4 40.4 50.4 60.4 63.4 70.4 80.4 90.4 100.4 120.4 150.4

0001
0002

0003 0004 0005 0006 0007 0008

0009

0010

0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018

0019

0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028

0029

0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039

0040

0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051

0052

0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

0065

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

0079

0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093

0094

0095

0096 0097 0098

0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115

0116

0117 0118 0119 0120 0121

0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140

0141

0142

0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156

0157 0158 0159 0160 0161 0162

0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176

0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183

0184 0185 0186 0187 0188 0189

0190 0191 0192 0193 0194 0195

0196 0197 0198 0199 0200 0201

0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215

0216 0217 0218 0219 0220 0221

0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235

0236 0237 0238 0239 0240 0241

0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255

0256 0257 0258 0259 0260 0261

0262

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0290
Placa pre-acabada - P2379    
Pre-finished flat steel plate - P2379

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2379
Tolerancias L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +25 mm 
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm
Ejemplo de pedido: R0290-06-0001

Material: 1.2379
Tollerances L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +20 mm
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0290-06-0001



Codice
Code L B

R0290-06 1030 6.4
R0290-06 1030 8.4

R0290-06 1030 10.4

R0290-06 1030 12.4

R0290-06 1030 15.4

R0290-06 1030 16.4

R0290-06 1030 20.4

R0290-06 1030 25.4

R0290-06 1030 30.4

R0290-06 1030 32.4

R0290-06 1030 40.4

R0290-06 1030 50.4

R0290-06 1030 60.4

R0290-06 1030 63.4

R0290-06 1030 70.4

R0290-06 1030 80.4

R0290-06 1030 90.4

R0290-06 1030 100.4

R0290-06 1030 120.4

R0290-06 1030 125.4

R0290-06 1030 150.4

R0290-06 1030 156.4

R0290-06 1030 160.4

R0290-06 1030 175.4

R0290-06 1030 180.4

R0290-06 1030 196.4

R0290-06 1030 200.4

R0290-06 1030 246.4

R0290-06 1030 250.4

R0290-06 1030 296.4

R0290-06 1030 300.4

R0290-06 1030 350.4

R0290-06 1030 400.4

S

2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 26.4 30.4 32.4 36.4 40.4 46.4 50.4 60.4 63.4 70.4 80.4 90.4 100.4120.4150.4

0263

0264

0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271

0272

0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281

0282

0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293

0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305

0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318

0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332

0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347

0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363

0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380

0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397

0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416

0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436

0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457

0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479

0480

0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502

0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525

0526 0527 0528

0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550

0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572

0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594

0595 0596 0597

0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619

0620 0621 0622

0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644

0645 0646 647

0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669

0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680

0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0290
Placa pre-acabada - P2379     
Pre-finished flat steel plate - P2379

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2379
Tolerancias L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +25 mm 
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm
Ejemplo de pedido: R0290-06-0001

Material: 1.2379
Tollerances L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +20 mm
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0290-06-0001



Código
Code L B

R0293-06 1030 10.4
R0293-06 1030 12.4

R0293-06 1030 15.4

R0293-06 1030 16.4

R0293-06 1030 20.4

R0293-06 1030 25.4

R0293-06 1030 30.4

R0293-06 1030 32.4

R0293-06 1030 40.4

R0293-06 1030 50.4

R0293-06 1030 60.4

R0293-06 1030 63.4

R0293-06 1030 70.4

R0293-06 1030 80.4

R0293-06 1030 100.4

R0293-06 1030 125.4

R0293-06 1030 150.4

R0293-06 1030 160.4

R0293-06 1030 200.4

R0293-06 1030 250.4

R0293-06 1030 300.4

S

4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 63.4 70.4 80.4 100.4

0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010 0011

0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018

0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025

0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034

0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044

0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055

0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067

0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080

0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094

0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109

0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125

0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141

0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159

0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178

0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194

0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210

0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226

0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242

0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254

0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0293
Placa pre-acabada - P2343     
Pre-finished flat steel plate - P2343

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2343
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0293-06-0001

Material: 1.2343
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0293-06-0001



Código
Code L B

R0297-06 1030 20.4
R0297-06 1030 25.4

R0297-06 1030 30.4

R0297-06 1030 40.4

R0297-06 1030 50.4

R0297-06 1030 60.4

R0297-06 1030 80.4

R0297-06 1030 100.4

R0297-06 1030 125.4

R0297-06 1030 150.4

R0297-06 1030 200.4

R0297-06 1030 250.4

R0297-06 1030 300.4

S

8.4 10.4 15.4 20.4 25.4 30.4 40.4 50.4 60.4 80.4

0001 0002 0003 0004
0005 0006 0007 0008 0009

0010 0011 0012 0013 0014 0015

0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022

0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039

0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049

0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059

0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069

0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079

0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089

0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099

0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0297
Placas pre-acabadas - P2085 
Pre-finished flat steel plate - P2085

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2085
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0297-06-0001

Material: 1.2085
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0297-06-0001



Código
Code L B

R0289-06 500 8.2
R0289-06 500 10.3

R0289-06 500 10.4

R0289-06 500 12.4

R0289-06 500 15.3

R0289-06 500 15.4

R0289-06 500 20.3

R0289-06 500 20.4

R0289-06 500 25.3

R0289-06 500 25.4

R0289-06 500 30.3

R0289-06 500 30.4

R0289-06 500 40.3

R0289-06 500 40.4

R0289-06 500 50.3

R0289-06 500 50.4

R0289-06 500 60.3

R0289-06 500 80.3

R0289-06 500 100.3

R0289-06 500 125.3

R0289-06 500 150.3

R0289-06 500 200.3

R0289-06 500 250.3

R0289-06 500 300.3

S

2.2 3.2 4.2 5.2 6.2 8.2 10.4 12.4 15.4 20.4 25.4 30.4 40.4 50.4

0001
0003 0004 0005 0006 0007 0008

0015

0017

0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026

0035

0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046

0056

0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067

0079

0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091

0104

0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130

0144

0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158

0174

0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189

0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235

0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265

0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295

0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325

0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387

0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417

0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0289
Placa pre-acabada - P2436    
Pre-finished flat steel plate - P2436

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2436
Tolerancias L500: S +0.2 mm, B +0.2 mm, L +5 mm; 
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ± 20 mm; 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0289-06-0001

Material: 1.2436
Tollerances L500: S +0.2 mm, B +0.2 mm, L +5 mm;
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ± 20 mm 
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0289-06-0001



Codice
Code L B

R0289-06 1030 8.4
R0289-06 1030 10.4

R0289-06 1030 12.4

R0289-06 1030 15.4

R0289-06 1030 16.4

R0289-06 1030 20.4

R0289-06 1030 25.4

R0289-06 1030 30.4

R0289-06 1030 32.4

R0289-06 1030 40.4

R0289-06 1030 50.4

R0289-06 1030 60.4

R0289-06 1030 63.4

R0289-06 1030 80.4

R0289-06 1030 100.4

R0289-06 1030 125.4

R0289-06 1030 150.4

R0289-06 1030 160.4

R0289-06 1030 175.4

R0289-06 1030 200.4

R0289-06 1030 250.4

R0289-06 1030 300.4

R0289-06 1030 315.4

S

2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4

0002
0009 0010 0011 0012 0013 0014 0016

0018

0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0036

0037

0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0057

0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0080

0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0105

0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118

0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0145

0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0175

0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205

0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221

0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251

0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281

0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311

0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341

0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357

0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373

0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403

0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433

0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463

0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0289
Placa pre-acabada - P2436    
Pre-finished flat steel plate - P2436

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2436
Tolerancias L500: S +0.2 mm, B +0.2 mm, L +5 mm; 
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ± 20 mm; 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0289-06-0001

Material: 1.2436
Tollerances L500: S +0.2 mm, B +0.2 mm, L +5 mm;
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ± 20 mm 
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0289-06-0001



Código
Code L B

R0291-06 1030 10.4
R0291-06 1030 12.4

R0291-06 1030 15.4

R0291-06 1030 16.4

R0291-06 1030 20.4

R0291-06 1030 25.4

R0291-06 1030 30.4

R0291-06 1030 32.4

R0291-06 1030 40.4

R0291-06 1030 50.4

R0291-06 1030 60.4

R0291-06 1030 63.4

R0291-06 1030 70.4

R0291-06 1030 80.4

R0291-06 1030 90.4

R0291-06 1030 100.4

R0291-06 1030 125.4

R0291-06 1030 150.4

R0291-06 1030 200.4

R0291-06 1030 250.4

R0291-06 1030 300.4

Código
Code L B

R0291-06 1000 500

S

4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 63.4 70.4 80.4 90.4 100.4

0001 0002 0003 0004 0005
0006 0007 0008 0009 0010 0011

0012

0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019

0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028

0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038

0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049

0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061

0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074

0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088

0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103

0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119

0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136

0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154

0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173

0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193

0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210

0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227

0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244

0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261

0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278

S

10.4 12.4 15.4 20.4 25.4 30.4 40.4 50.4

0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0291
Placa pre-acabada - P2767     
Pre-finished flat steel plate - P2767

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2767
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm
Para placas rectificadas S +0.20 mm, B +5 mm, L +35 mm 
Ejemplo de pedido: R0291-06-0001

Material: 1.2767
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
For ground plates S +0.20 mm, B +5 mm, L +35 mm
Example of purchasing order: R0291-06-0001

Placas en acero rectificado 
Precision ground plates



Código
Code L B

R0292-06 1030 10.4
R0292-06 1030 12.4

R0292-06 1030 16.4

R0292-06 1030 20.4

R0292-06 1030 25.4

R0292-06 1030 30.4

R0292-06 1030 32.4

R0292-06 1030 40.4

R0292-06 1030 50.4

R0292-06 1030 60.4

R0292-06 1030 63.4

R0292-06 1030 80.4

R0292-06 1030 100.4

R0292-06 1030 125.4

R0292-06 1030 150.4

R0292-06 1030 160.4

R0292-06 1030 200.4

R0292-06 1030 250.4

R0292-06 1030 315.4

R0292-06 1030 400.4

R0292-06 1030 600.4

S

4.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 63.4 70.4 80.4 100.4

0001
0002

0003

0004

0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022

0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043

0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056

0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066

0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077

0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091

0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107

0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121

0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131

0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142

0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154

0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163

0164 0165 0166 0167 0168

0169 0170 0171 0172

0173 0174

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0292
Placa pre-acabada - P2363    
Pre-finished flat steel plate - P2363

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2363
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0292-06-0001

Material: 1.2363
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0292-06-0001



Código
Code L B

R0296-06 1030 15.4
R0296-06 1030 20.4

R0296-06 1030 25.4

R0296-06 1030 30.4

R0296-06 1030 32.4

R0296-06 1030 40.4

R0296-06 1030 50.4

R0296-06 1030 60.4

R0296-06 1030 70.4

R0296-06 1030 80.4

R0296-06 1030 100.4

R0296-06 1030 120.4

R0296-06 1030 150.4

R0296-06 1030 180.4

R0296-06 1030 200.4

R0296-06 1030 250.4

R0296-06 1030 300.4

R0296-06 1030 500.4

S

8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 36.4 40.4 50.4 60.4 70.4 80.4 100.4

0001
0002 0003 0004 0005 0006 0007

0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014

0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022

0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031

0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052

0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077

0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090

0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103

0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115

0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127

0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139

0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151

0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163

0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175

0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0296
Placa pre-acabada - P2162    
Pre-finished flat steel plate - P2162

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2162
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0296-06-0001

Material: 1.2162
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R029606-0001



S

4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 63.4 70.4 80.4 100.4 120.4 150.4

0001
0002

0003

0004

0005 0006 0007 0008 0009 0010

0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020

0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030

0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040

0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053

0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067

0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080

0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093

0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107

0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125

0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144

0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161

0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179

0180 0181 0182 0183 0184 0185 0187 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195

0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215

0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234

0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247

0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261

0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278

0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0257 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295

0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312

0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325

0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342

0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361

0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369

0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384

Código
Code L B

R0299-06 1030 10.4
R0299-06 1030 12.4

R0299-06 1030 15.4

R0299-06 1030 16.4

R0299-06 1030 20.4

R0299-06 1030 25.4

R0299-06 1030 30.4

R0299-06 1030 32.4

R0299-06 1030 40.4

R0299-06 1030 50.4

R0299-06 1030 60.4

R0299-06 1030 63.4

R0299-06 1030 70.4

R0299-06 1030 80.4

R0299-06 1030 100.4

R0299-06 1030 120.4

R0299-06 1030 125.4

R0299-06 1030 140.4

R0299-06 1030 150.4

R0299-06 1030 160.4

R0299-06 1030 175.4

R0299-06 1030 180.4

R0299-06 1030 200.4

R0299-06 1030 250.4

R0299-06 1030 300.4

R0299-06 1030 315.4

R0299-06 1030 350.4

R0299-06 1030 400.4

R0299-06 1030 450.4

R0299-06 1030 500.4

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0299
Placa pre-acabada - P0570    
Pre-finished flat steel plate - P0570

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.0570
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0299-06-0001

Material: 1.0570
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0299-06-0001



Código
Code L B

R0630-06 500 8.4
R0630-06 500 10.4

R0630-06 500 12.4

R0630-06 500 15.4

R0630-06 500 16.4

R0630-06 500 18.4

R0630-06 500 20.4

R0630-06 500 25.4

R0630-06 500 30.4

R0630-06 500 32.4

R0630-06 500 35.4

R0630-06 500 40.4

R0630-06 500 50.4

R0630-06 500 60.4

R0630-06 500 63.4

R0630-06 500 70.4

R0630-06 500 80.4

R0630-06 500 100.4

R0630-06 500 120.4

R0630-06 500 125.4

R0630-06 500 150.4

R0630-06 500 160.4

R0630-06 500 175.4

R0630-06 500 180.4

R0630-06 500 200.4

R0630-06 500 250.4

R0630-06 500 300.4

Código
Code L B

R0630-06 500 500

S

2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 18.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 63.4 80.4 100.4

0001
0003 0005 0007 0009 0011 0013 0015

0017 0019 0021 0023 0025 0027 0029 0031

0033 0035 0037 0039 0041 0043 0045 0047 0049

0051

0053

0055 0057 0059 0061 0063 0065 0067 0069 0071 0073 0075

0077 0079 0081 0083 0085 0087 0089 0091 0093 0095 0097 0099

0101 0103 0105 0107 0109 0111 0113 0115 0117 0119 0121 0123 0125

0127 0129 0131 0133 0135 0137 0139 0141 0143 0145 0147 0149 0151 0153

0155 0157 0159 0161 0163 0165 0167 0169 0171 0173 0175 0177 0179

0181 0183 0185 0187 0189 0191 0193 0195 0197 0199 0201 0203 0205 0207 0209

0211 0213 0215 0217 0219 0221 0223 0225 0227 0229 0231 0233 0235 0237 0239 0241

0243 0245 0247 0249 0251 0253 0255 0257 0259 0261 0263 0265 0267 0269 0271 0273 0275

0277 0279 0281 0283 0285 0287 0289 0291 0293 0295 0297 0299 0301 0303 0305 0307 0309

0311 0313 0315 0317 0319 0321 0323 0325 0327 0329 0331 0333 0335 0337 0339 0341 0343

0345 0347 0349 0351 0353 0355 0357 0359 0361 0363 0365 0367 0369 0371 0373 0375 0377 0379 0381

0383 0385 0387 0389 0391 0393 0395 0397 0399 0401 0403 0405 0407 0409 0411 0413 0415 0417 0419 0421

0423 0425 0427 0429 0431 0433 0435 0437 0439 0441 0443 0445 0447 0449 0451 0453 0455 0457 0459 0461

0463 0465 0467 0469 0471 0473 0475 0477 0479 0481 0483 0485 0487 0489 0491 0493 0495 0497 0499 0501

0503 0505 0507 0509 0511 0513 0515 0517 0519 0521 0523 0525 0527 0529 0531 0533 0535 0537 0539 0541

0543 0545 0547 0549 0551 0553 0555 0557 0559 0561 0563 0565 0567 0569 0571 0573 0575 0577 0579 0581

0583 0585 0587 0589 0591 0593 0595 0597 0599 0601 0603 0605 0607 0609 0611 0613 0615 0617 0619 0621

0623 0625 0627 0629 0631 0633 0635 0637 0639 0641 0643 0645 0647 0649 0651 0653 0655 0657 0659 0661

0663 0665 0667 0669 0671 0673 0675 0677 0679 0681 0683 0685 0687 0689 0691 0693 0695 0697 0699 0701

0703 0705 0707 0709 0711 0713 0715 0717 0719 0721 0723 0725 0727 0729 0731 0733 0735 0737 0739 0741

0743 0745 0747 0749 0751 0753 0755 0757 0759 0761 0763 0765 0767 0769 0771 0773

S

8.2 10.4 12.4 15.4 20.4 25.4 30.4 40.4

0775 0777 0779 0781 0783 0785 0787 0789

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0630
Placa pre-acabada - P2842    
Pre-finished flat steel plate - P2842

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Materiales: 1.2842
Tolerancias L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +20mm 
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm
Para placas rectificadas S +0.25 mm, B +20 mm, L +20 mm 
Ejemplo de pedido: R0630-06-0001

Material: 1.2842
Tollerances L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +20 mm
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
For ground plates S +0.25 mm, B +20 mm, L +20 mm
Example of purchasing order: R0630-06-0001

Placas en acero rectificado 
Precision ground plates



Código
Code L B

R0630-06 1000 500
R0630-06 1030 500

Código
Code L B

R0630-06 1030 8.4
R0630-06 1030 10.4

R0630-06 1030 12.4

R0630-06 1030 15.4

R0630-06 1030 16.4

R0630-06 1030 18.4

R0630-06 1030 20.4

R0630-06 1030 25.4

R0630-06 1030 30.4

R0630-06 1030 32.4

R0630-06 1030 35.4

R0630-06 1030 40.4

R0630-06 1030 50.4

R0630-06 1030 60.4

R0630-06 1030 63.4

R0630-06 1030 70.4

R0630-06 1030 80.4

R0630-06 1030 100.4

R0630-06 1030 120.4

R0630-06 1030 125.4

R0630-06 1030 150.4

R0630-06 1030 160.4

R0630-06 1030 175.4

R0630-06 1030 180.4

R0630-06 1030 200.4

R0630-06 1030 250.4

R0630-06 1030 300.4

S

8.2 10.4 12.4 15.4 20.4 25.4 30.4 40.4

0776 0778 0780 0782 0786 0788
0784 0790

S

2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 8.4 10.4 12.4 15.4 16.4 18.4 20.4 25.4 30.4 32.4 40.4 50.4 60.4 63.4 80.4 100.4

0002
0004 0006 0008 0010 0012 0014 0016

0018 0020 0022 0024 0026 0028 0030 0032

0034 0036 0038 0040 0042 0044 0046 0048 0050

0052

0054

0056 0058 0060 0062 0064 0066 0068 0070 0072 0074 0076

0078 0080 0082 0084 0086 0088 0090 0092 0094 0096 0098 0100

0102 0104 0106 0108 0110 0112 0114 0116 0118 0120 0122 0124 0126

0128 0130 0132 0134 0136 0138 0140 0142 0144 0146 0148 0150 0152 0154

0156 0158 0160 0162 0164 0166 0168 0170 0172 0174 0176 0178 0180

0182 0184 0186 0188 0190 0192 0194 0196 0198 0200 0202 0204 0206 0208 0210

0212 0214 0216 0218 0220 0222 0224 0226 0228 0230 0232 0234 0236 0238 0240 0242

0244 0246 0248 0250 0252 0254 0256 0258 0260 0262 0264 0266 0268 0270 0272 0274 0276

0278 0280 0282 0284 0286 0288 0290 0292 0294 0296 0298 0300 0302 0304 0306 0308 0310

0312 0314 0316 0318 0320 0322 0324 0326 0328 0330 0332 0334 0336 0338 0340 0342 0344

0346 0348 0350 0352 0354 0356 0358 0360 0362 0364 0366 0368 0370 0372 0374 0376 0378 0380 0382

0384 0386 0388 0390 0392 0394 0396 0398 0400 0402 0404 0406 0408 0410 0412 0414 0416 0418 0420 0422

0424 0426 0428 0430 0432 0434 0436 0438 0440 0442 0444 0446 0448 0450 0452 0454 0456 0458 0460 0462

0464 0466 0468 0470 0472 0474 0476 0478 0480 0482 0484 0486 0488 0490 0492 0494 0496 0498 0500 0502

0504 0506 0508 0510 0512 0514 0516 0518 0520 0522 0524 0526 0528 0530 0532 0534 0536 0538 0540 0542

0544 0546 0548 0550 0552 0554 0556 0558 0560 0562 0564 0566 0568 0570 0572 0574 0576 0578 0580 0582

0584 0586 0588 0590 0592 0594 0596 0598 0600 0602 0604 0606 0608 0610 0612 0614 0616 0618 0620 0622

0624 0626 0628 0630 0632 0634 0636 0638 0640 0642 0644 0646 0648 0650 0652 0654 0656 0658 0660 0662

0664 0666 0668 0670 0672 0674 0676 0678 0680 0682 0684 0686 0688 0690 0692 0694 0696 0698 0700 0702

0704 0706 0708 0710 0712 0714 0716 0718 0720 0722 0724 0726 0728 0730 0732 0734 0736 0738 0740 0742

0744 0746 0748 0750 0752 0754 0756 0758 0760 0762 0764 0766 0768 0770 0772 0774

S

B

L

Placas pre-acabadas 
Pre-finished flat steel plates

R0630
Placa pre-acabada - P2842    
Pre-finished flat steel plate - P2842

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2842
Tolerancias L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +20 mm 
Tolerancias L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm
Para placas rectificadas S +0.25 mm, B +20 mm, L +20 mm 
Ejemplo de pedido: R0630-06-0001

Material: 1.2842
Tollerances L500: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L +20 mm
Tollerances L1030: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
For ground plates S +0.25 mm, B +20 mm, L +20 mm
Example of purchasing order: R0630-06-0001

Placas en acero rectificado 
Precision ground plates



Código
Code L B

R0298-06 1030 10
R0298-06 1030 12

R0298-06 1030 15

R0298-06 1030 16

R0298-06 1030 20

R0298-06 1030 25

R0298-06 1030 30

R0298-06 1030 32

R0298-06 1030 40

R0298-06 1030 50

R0298-06 1030 60

R0298-06 1030 63

R0298-06 1030 70

R0298-06 1030 80

R0298-06 1030 90

R0298-06 1030 100

R0298-06 1030 120

R0298-06 1030 125

R0298-06 1030 140

R0298-06 1030 150

R0298-06 1030 160

R0298-06 1030 175

R0298-06 1030 180

R0298-06 1030 200

R0298-06 1030 250

R0298-06 1030 300

R0298-06 1030 315

R0298-06 1030 350

R0298-06 1030 400

R0298-06 1030 450

R0298-06 1030 500

S

4 5 6 8 10 12 15 16 20 25 30 32 40 50 60 63 70 80 90 100 120 125 150

0001
0002

0003

0004

0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013

0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023

0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033

0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043

0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056

0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070

0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083

0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096

0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113

0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131

0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147

0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167

0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183

0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203

0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219

0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241

0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261

0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274

0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291

0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310

0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329

0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 341 0342 0343 0344 0345 0346 0347

0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360

0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378

0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398

0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410

0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425

S

B

L

Placas rectificadas 
Finished flat steel plates

R0298    Finished flat steel plate - P1730
Placa rectificada - P1730

Descripción: Description:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.1730
Tolerancias: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm 
Para las secciones cuadradas  S y B +0.25 mm 
Ejemplo de pedido: R0298-06-0001

Material: 1.1730
Tollerances: S +0.25 mm, B +0.4 mm, L ±20 mm
For square section S and B +0.25 mm
Example of purchasing order: R0298-06-0001
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Código
Code

L B

R0288-06 500 4
R0288-06 500 5

R0288-06 500 6

R0288-06 500 8

R0288-06 500 10

R0288-06 500 12

R0288-06 500 15

R0288-06 500 16

R0288-06 500 18

R0288-06 500 20

R0288-06 500 25

R0288-06 500 30

R0288-06 500 35

R0288-06 500 40

R0288-06 500 50

R0288-06 500 60

R0288-06 500 70

R0288-06 500 80

R0288-06 500 100

R0288-06 500 120

R0288-06 500 125

R0288-06 500 150

R0288-06 500 160

R0288-06 500 180

R0288-06 500 200

R0288-06 500 250

R0288-06 500 300

S

1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 40 50 60

0001
0003

0005

0007

0009 0010 0011 0013 0015 0017 0019 0021 0023

0025 0026 0027 0029 0031 0033 0035 0037 0039 0041

0043 0044 0045 0047 0049 0051 0053 0055 0057 0059 0061

0063

0065

0067 0068 0069 0071 0073 0075 0077 0079 0081 0083 0085 0087

0089 0090 0091 0093 0095 0097 0099 0101 0103 0105 0107 0109 0111

0113 0114 0115 0117 0119 0121 0123 0125 0127 0129 0131 0133 0135 0137

0139 0140 0141 0143 0145 0147 0149 0151 0153 0155 0157 0159 0161 0163

0165 0166 0167 0169 0171 0173 0175 0177 0179 0181 0183 0185 0187 0189 0191

0193 0194 0195 0197 0199 0201 0203 0205 0207 0209 0211 0213 0215 0217 0219 0221

0223 0224 0225 0227 0229 0231 0233 0235 0237 0239 0241 0243 0245 0247 0249 0251 0253

0255 0256 0257 0259 0261 0263 0265 0267 0269 0271 0273 0275 0277 0279 0281 0283

0285 0286 0287 0289 0291 0293 0295 0297 0299 0301 0303 0305 0307 0309 0311 0313

0315 0316 0317 0319 0321 0323 0325 0327 0329 0331 0333 0335 0337 0339 0341 0343

0345 0346 0347 0349 0351 0353 0355 0357 0359 0361 0363 0365 0367 0369 0371 0373

0375 0376 0377 0379 0381 0383 0384 0387 0389 0391 0393 0395 0397 0399 0401 0403

0405 0406 0407 0409 0411 0413 0415 0417 0419 0421 0423 0425 0427 0429 0431 0433

0435 0436 0437 0439 0441 0443 0445 0447 0449 0451 0453 0455 0457 0459 0461 0463

0465 0466 0467 0469 0471 0473 0475 0477 0479 0481 0483 0485 0487 0489 0491 0493

0495 0496 0497 0499 0501 0503 0505 0507 0509 0511 0513 0515 0517 0519 0521 0523

0525 0526 0527 0529 0531 0533 0535 0537 0539 0541 0543 0545 0547 0549 0551 0553

0555 0556 0557 0559 0561 0563 0565 0567 0569 0571 0573 0575 0577 0579 0581 0583

S

B

L

R0288

Description:

Material: 1.2842
Tolerances L500: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L +5 mm;
Tolerances L1030: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L + 35 mm 
For square section: S and B +0.05 mm
Example of purchasing order: R0288-06-0001

Placas rectificadas 
Finished flat steel plates

Placa rectificada - P2842R 
Finished flat steel plate - P2842R

Descripción:

Color identificativo 
Colour symbol

Material: 1.2842
Tolerancias L500: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L +5 mm; 
Tolerancias L1030: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L + 35 mm; 
Para las secciones cuadradas: S y B +0.05 mm 
Ejemplo de pedido: R0288-06-0001
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Código
Code

L B

R0288-06 1000 4
R0288-06 1000 5

R0288-06 1000 6

R0288-06 1000 8

R0288-06 1000 10

R0288-06 1000 12

R0288-06 1000 15

R0288-06 1000 16

R0288-06 1000 18

R0288-06 1000 20

R0288-06 1000 25

R0288-06 1000 30

R0288-06 1000 35

R0288-06 1000 40

R0288-06 1000 50

R0288-06 1000 60

R0288-06 1000 70

R0288-06 1000 80

R0288-06 1000 100

R0288-06 1000 120

R0288-06 1000 125

R0288-06 1000 150

R0288-06 1000 160

R0288-06 1000 180

R0288-06 1000 200

R0288-06 1000 250

R0288-06 1000 300

S

1 1.5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 16 18 20 25 30 40 50 60

0002
0004

0006

0008

0012 0014 0016 0018 0020 0022 0024

0028 0030 0032 0034 0036 0038 0040 0042

0046 0048 0050 0052 0054 0056 0058 0060 0062

0064

0066

0070 0072 0074 0076 0078 0080 0082 0084 0086 0088

0092 0094 0096 0098 0100 0102 0104 0106 0108 0110 0112

0116 0118 0120 0122 0124 0126 0128 0130 0132 0134 0136 0138

0142 0144 0146 0148 0150 0152 0154 0156 0158 0160 0162 0164

0168 0170 0172 0174 0176 0178 0180 0182 0184 0186 0188 0190 0192

0196 0198 0200 0202 0204 0206 0208 0210 0212 0214 0216 0218 0220 0222

0226 0228 0230 0232 0234 0236 0238 0240 0242 0244 0246 0248 0250 0252 0254

0258 0260 0262 0264 0266 0268 0270 0272 0274 0276 0278 0280 0282 0284

0288 0290 0292 0294 0296 0298 0300 0302 0304 0306 0308 0310 0312 0314

0318 0320 0322 0324 0326 0328 0330 0332 0334 0336 0338 0340 0342 0344

0348 0350 0352 0354 0356 0358 0360 0362 0364 0366 0368 0370 0372 0374

0378 0380 0382 0383 0386 0388 0390 0392 0394 0396 0398 0400 0402 0404

0408 0410 0412 0414 0416 0418 0420 0422 0424 0426 0428 0430 0432 0434

0438 0440 0442 0444 0446 0448 0450 0452 0454 0456 0458 0460 0462 0464

0468 0470 0472 0474 0476 0478 0480 0482 0484 0486 0488 0490 0492 0494

0498 0500 0502 0504 0506 0508 0510 0512 0514 0516 0518 0520 0522 0524

0528 0530 0532 0534 0536 0538 0540 0542 0544 0546 0548 0550 0552 0554

0558 0560 0562 0564 0566 0568 0570 0572 0574 0576 0578 0580 0582 0584

S

B

L

R0288

Description:

Material: 1.2842
Tolerances L500: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L +5 mm;
Tolerances L1030: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L + 35 mm 
For square section: S and B +0.05 mm
Example of purchasing order: R0288-06-0001

Placas rectificadas 
Finished flat steel plates

Placa rectificada - P2842R 
Finished flat steel plate - P2842R

Descripción:

Color identificativo
Colour symbol

Material: 1.2842
Tolerancias L500: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L +5 mm; 
Tolerancias L1030: S +0.05 mm, B +0.2 mm, L + 35 mm; 
Para las secciones cuadradas: S y B +0.05 mm 
Ejemplo de pedido: R0288-06-0001



SEBASTIAN FUSTEL, LDA. 

Zona Industrial da Moita 

2445-624 MOITA MGR Leiria 

- Marinha Grande - Portugal

Tel/Fax: +351 244 542684

sfportugal@sebastianfustel.es 

SEBASTIAN FUSTEL, S.L. 

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10 

03440  IBI - Alicante - España   

Tel: +34 965 550 141     

Fax: +34 965 550 195     

info@sebastianfustel.com 

SEBASTIAN FUSTEL AMERICA, S.A. de C.V. 

Avda. Santa Crocce, 201     

Fracc. Ind. Santa Crocce     

37439 LEON - Guanajuato - México    

Tel/Fax: +52 01 (477) 7784660     

sfamerica@sebastianfustel.es 

Grupo SF 

Pol. Ind. L’Alfaç - C/ Sevilla, P-10 03440  IBI - Alicante - España  Tel: +34 965 550 141  Fax: +34 965 550 195 

Mail: info@sebastianfustel.com  - www.sebastianfustel.com 
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