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CENTRALITA DE COMPROBACIÓN REFRIGERACIÓN

4.03

COD.: CPR

CARACTERÍSTICAS
1) VOLUMEN DEL DEPÓSITO: 30 LITROS;

2) CAPACIDAD BOMBA: ~ 5 L/min.;

3) POSIBILIDAD DE AJUSTAR LA PRESIÓN DESEADA DE 0 A 50 Bar;

4) DISPOSITIVO PARA LA VERIFICACIÓN DEL FLUJO (tubo métrico graduado);

5) DISPOSITIVO PARA EL VACIADO DEL CIRCUITO CON CHORRO DE AIRE;

6) DOBLE FILTRADO DEL LÍQUIDO EN SALIDA CON SEÑALADOR VISIBLE DE LAS 

    CONDICIONES DEL FILTRO.
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NOTAS TÉCNICAS

4.02

LA CENTRALITA CPR ES UN ACCESORIO INDISPENSABLE PARA LA PRUEBA FINAL DE LOS 

CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN.

CON LA CENTRALITA CPR ES POSIBLE VERIFICAR YA SEA LA ESTANQUEIDAD DE TODA LA 

INSTALACIÓN, YA SEA LA CAPACIDAD EN LITROS POR MINUTO DE LOS CIRCUITOS 

INDIVIDUALES.


